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DONNEES TECHNIQUES
DISPOSITIF 24 HEURES
PETITE SECONDE A 6 HEURES
MAURICE LACROIX

BASE 167, 6498-1 ETA

CODE ML 07
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Ancien N°  N° ISO
Alte Nr Nr_ISO
Old N N° 1SO Liste des fournitures Bestandteile List of Materials
100 10.020.07 Platine, empierrée Werkplatte, mit Steinen Main plate, jewelled
105 10.041.07 Pont de barillet, empierrée Federhausbriicke, mit Stein Barrel bridge, jewelled
110 10.048.07 Pont de rouage, empierré Réderwerkbriicke, mit Steinen Train wheel bridge, jewelled
121/3 10.05861 Pont de balancier Unruhbriicke Balance bridge
125 10.057.07 Pont d'ancre, empierré Ankerbriicke, mit Stein Pallet bridge, jewelled
182 20.030 Barillet (tambour et couvercle) Federhaus (Trommel und Deckel) Barrel (drum and cover)
195 20.060 Arbre de barillet Federwelle Barrel arbor
201 30015 Roue de centre Minutenrad Centre wheel
210 30.025 Roue moyenne Kleinbodenrad Third wheel
224 30.027.13 Roue de seconde, long pivot Sekundenrad, mit langem Zapfen Second wheel, long lower pivot
dessous unten
240 31.080 Chaussée entraineuse Mitnehmer-Minutenrohr Driver cannon pinion
250 31.046 Roue des heures Stundenrad Hour wheel
260 31.041 Roue de minuterie Wechselrad Minute wheel
307/1 40.301.61 Raquette, sans fleche, pour porte- Rucker, ohne Stiel, fiir Spiralklotz- Regulator, without pointer, for stud
piton chentréger support
375 40.200 Porte-piton Spiralklétzchentréger Stud support
401 51.010.23 Tige de remontoir, diamétre de Aufzugwelle, Gewinde durch Winding stem, thread diameter
filetage 1,20 mm messer 1,20 mm 1,20 mm
407 31.121 Pignon coulant Kupplungstrieb Sliding pinion
410 31.120 Pignon de remontoir Aufzugtrieb Winding pinion
415 31.020 Rochet Sperrad Ratchet wheel
420 31.023 Roue de couronne Kronrad Crown wheel
422 81.067 Bague de roue de couronne Kronradring Crown wheel ring
425 51.120 Cliquet Klinke Click
430 61.080 Ressort de cliquet Klinkenfeder Click spring
435 51.050 Bascule de pignon coulant Kupplungstriebhebel Yoke
440 61.100 Ressort de bascule Kupplungshebelfeder Yoke spring
443 51.080 Tirette Winkelhebel Setting lever
445 51.090 Sautoir de tirette Winkelhebelraste Setting lever jumper
450 31.100 Renvoi Zeigerstellrad Setting wheel
453 31.101 Renvoi intermédiaire Zwischen-Zeigerstellrad Intermediate setting wheel
705 30.040 Roue d'échappement Hemmungsrad Escape wheel
710 40.010 Ancre Anker Pallet fork
721 40050.21 Balancier annulaire, réglé, pour Unruh mit glattem Reif, reguliert, Timed annular balance, for shock-
amortisseur et porte-piton fur Stossicherung und Spiral- absorber and stud support
klotzchentrager
770 20.100 Ressort-moteur Triebfeder Mainspring
3929 Incabloc coq Incabloc Unruhbriicke In Balance bridge
3930 Incabloc platine Incabloc Werkplatte Incabloc Main plate
5101  10.020.01 Vis de fixage Schraube fur Werkbefestigung Case screw
5105 10.041.01 Vis de pont de barillet Schraube fiir Federhausbriicke Screw for barrel bridge
5110 10.048.01 Vis de pont de rouage Schraube fir Réderwerkbriicke Screw for train wheel bridge
5121  10.058.01 Vis de pont de balancier Schraube fir Unruhbricke Screw for balance bridge
5125 10.057.01 Vis de pont d‘ancre Schraube fiir Ankerbriicke Screw for pallet bridge
5415  31.020.01 Vis de rochet Schraube fiir Sperrad Screw for ratchet wheel
5420 31.023.01 Vis de roue de couronne Schraube fiir Kronrad Screw for crown wheel
5425 51.12001 Vis de cliquet Schraube fiir Klinke Click screw
5443 51.080.01 Vis de tirette Schraube fiir Winkelhebel Screw for setting lever
5445 51.090.01 Vis de sautoir de tirette Schraube fir Winkelhebelraste Screw for setting lever jumper
5738  40.180.01 Vis de piton Schraube fiir Spiralklézchen Stud screw
5750 Clef de fixation Zifferblatthalter Dial Fastener




Calibre 6498 - 1 ETA
dispositif 24 heures - code 07

Fournitures modifiées sur le mouvement de base:

numéro 100  platine
250  roue des heures
260  roue de minuterie

Fixation du cadran

La faxation du cadran a été modifiée: auparavant, nous avions
des vis de cadran sur le c6té du mouvement, désormais ce
sont des clés de fixation situées entre pont de rouage - pont
de barillet et pont de barillet - coq.

Aiguilles des heures

C'est une aiguille & deux bras porteuse d'une indication «joum
et «nuity.

II faut tenir compte de ces indications lors de la mise a 'heure
de la montre qui doit se faire de la fagon suivante:

La cadran porte une demi-zone 6 -9 - 12 - 3 - 6. Si la mise a
I'heure s'effectue entre 6 heures du matin et 6 heures du soir
(18 heures), indiquer I'heure avec la branche portant le soleil
en la positionnant dans la zone 6 - 9 - 12 - 3 - 6. Par contre, si
la mise & I'heure se fait entre 6 heures du soir (18 heures) et 6
heures du matin, indiquer I'heure dans cette méme zone a
I'aide de la branche de I'aiguille qui porte la lune.

La grande aiguille des minutes se place tout a fait traditionnel-
lement car elle fait un tour de cadran en 60 minutes.

Caliber 6498 - 1 ETA
24 -hour caliber - code 07

The following components of the basic movement have been
changed:

number 100 main plate
250  hour wheel
260  minute wheel

Securing the dial

The locking system has been changed: until now, we used
dial screws on the side of the movement, which have been
exchanged by case-screws located between main bridge and
mainspring bridge as well as between the mainspring bridge
and balance bridge.

Hour hand

The hour hand features a daytime (sun) and nighttime (moon)
indicator.

To set the time, please do consider the following instructions:

When setting the time between 6 am. and 6 pm. (18 hours),
make certain daytime indicator carrying the sun is positioned
in the half - zone 6 - 9 - 12 - 3 - 6. When setting the time
between 6 p.m. and 6 am, make certain nighttime indicator
carrying the moon is positioned in the half - zone as above
mentioned.

The conventional large minute hand is being set in the traditio-
nal way, because it makes one complete revolution in 60
minutes.

Kaliber 6498 - 1 ETA
24-Stunden-Vorrichtung - Code 07

Geandertes Zubehor zum Basiswerk:

Nummer 100  Werkplatte
250  Stundenrad
260  Wechselrad

Befestigung des Zifferblatts

Die Befestigung des Zifferblatts wurde geéndert: Bis anhin
hatten wir Seitlich des Werks angebrachte Zifferblattschrau-
ben, welche nun durch Befestigungsschlissel ersetzt wurden,
die sich zwischen Raderwerkbriicke und Federhausbriicke
sowie zwischen Federhausbriicke und Unruhkloben befinden.

Stundenzeiger

Es handelt sich um einen zweiarmigen Zeiger, der mit der
Angabe «Tag» und «Nacht» versehen ist.

Bei der Uhrstellung mtssen diese Angaben beachtet werden.
Bitte gehen Sie folgenderweise vor:

Das Zifferblatt besitz eine Halbzone 6 - 9 - 12 - 3 - 6. Wenn
Sie die Uhr zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends
(18 Uhr) stellen, muss die Zeit mit dem Zeigerarm angegeben
werden, der mit einer Sonne versehen ist, indem man diesen
auf die Zone 6 - 9 - 12 - 3 - 6 stellt. Wenn Sie die Uhr
hingegen zwischen 6 Uhr abends (18 Uhrjund 6 Uhr mor-
gens stellen, geben Sie die Zeit in dieser gleichen Zone mit
dem Zeigerarm an, welcher mit einem Mond versehen ist
Der grosse Minutenzeiger wird auf ganz traditionelle Weise
gestellt, denn dieser dreht sich innerhalb von 60 Minuten
einmal ums Zifferblatt.




